
LIQUIDE RINCAGE VAISSELLE 

TOUTES EAUX

Détergent labellisé pour le rinçage automatique 

de la vaisselle

Caractéristiques produit

• Séchage rapide

• Finition étincelante

• Ne laisse pas de trace 

• Formule concentrée

• S’utilise en dosage automatique

Mode d’emploi

Dosages recommandés :

Il est important de bien respecter le dosage et la température la plus basse recommandée afin 

de minimiser la consommation d’énergie et d’eau, et de réduire la pollution de l’eau.
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Dureté de l’eau Dosage

Eau douce (15°f;8°dH) 0,1 g/L - 0,1 mL/L

Eau moyennement dure
(15-25°f;8-14°dH)

0,2 g/L - 0,2 mL/L

Eau dure >25°f;14°dH 0,3 g/L - 0,3 mL/L

Usage professionnel.

Cible



Précautions d’emploi

Emballage recyclable. Jeter l’emballage via le circuit de collecte des déchets. Contactez le distributeur d’eau local afin de connaître 

les valeurs exactes de la dureté de l’eau. A utiliser de préférence avant la date imprimée en bas de l’emballage.

Stocker entre 5 et 40°C

Durée de conservation : 36 mois
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Caractéristiques techniques

Aspect Densité PH Couleur Volume Poids Colis 

(kg)

UC/colis Colis/palette

Liquide 1,01 2,1 – 3,5 Incolore 5L 10,1kg 2 64
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